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1. 概述 

DIN导轨式安装单相电子式有功电能表系我公司采用微电子技术与专用大规模集成电路，应用数字采样处理技术及SMT工艺等先进技术全新研制开发的单相两线有功电能表。该表技术性能完全符合IEC 62053-21国际标准中1级单相有功电能表的相关技术要求，能直接精确地测量额定频率为50Hz或60Hz单相交流电网中负荷的有功电能的消耗。该表由7位LCD显示器显示有功用电量，具有可靠性好、体积小、重量轻、外形美观、安装方便等特点。应用广泛与设配套便捷.

2. 功能特点  

2.1 采用35mm DIN标准导轨安装，符合DIN EN 50022标准，或者板前式安装，两种安装方式可由用户任意选择。

2.2 宽度6极，符合JB/T7121-1993标准。

2.3 具有7位LCD显示器，标准配置5+2位（99999.99kWh）显示，可选择6+1位显示。

2.4 标准配置无源电能脉冲输出（有极性），可选择无源远动电能脉冲输出（无极性），方便与各种AMR系统联接，符合IEC 62053-31和DIN 43864标准。

2.5 三个LED分别指示电源状态（绿色）和电能脉冲信号（红色），黄色为RS485通讯指示。

2.6 标准配置不检测负荷电流潮流方向，可选择自动检测负荷电流潮流方向，并由一个单独的LED指示。

2.7 单方向测量单相两线有功电能消耗，与负荷电流潮流方向无关，符合IEC 62053-21标准。

2.8标准配置S型接线（底端进线，顶端出线），直接接入式使用.

2.9 具有RS485通讯功能，可用连接RS485通讯网络进行远程抄表和集中管理，标准配置通讯协议，通讯规约可选（MODBUS-RTU或DL/T645规约）。

3. 技术参数及规格

3.1 型号和规格

	名称
	型号
	精度
	参比电压（V）
	电流规格（A）

	单相导轨式电能表

液晶 485
	DDS
	1.0级
	220

230
	1.5(6)A、5A(CT)、

5(30)A、10(60)A、

20(80)A、30(100)A、

	
	
	2.0级
	
	


3.2 外型及安装尺寸
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3.3 装入接线图
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直接式接线图
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外接互感式接线图
端口说明

该表为直接接入式：带箭头的L和N为进线端，另一端（上端）L和N为出线端接负载；

无源脉冲输出端口: 1(-)  2(+)  可作为校表脉冲和电能脉冲计量接口 

RS485通讯端口: 3(A)  4(B) 

LCD屏显说明:

上电显示 X-X-X 为软体版本号

屏显自检显示 88888.8.8

显示表常数C　　ＸＸＸＸ

显示表地址高位　Ｈ　ＸＸＸＸＸＸ

显示表地址低位　ＸＸＸＸＸＸ　（系统默认为表号）

电量显示：　　ＸＸＸＸＸ．ＸＸ

指示灯说明

COM．为RS485通讯指示 黄色

POWER为电源指示 绿色

IMPULES为电能计量脉冲指示  红色
4. 安装与使用

4.1 电能表在使用前应检查铅封是否完好，对无封或贮存期过久的电能表，必须经计量授权机构重新检验后方可安装，以保证计量精度。

4.2 电能表应安装于室内，干燥通风地方，避免强光直接照射于电能表窗口，安装电能表底板应放置于不易受湿坚固的绝缘物体上，建议安装高度为1.8米以上。

4.3 电能表应按外壳接线图方式接线， 接线要注意电流大小与线的配合接头端端子应悬紧，避免电流过大时造成仪表损坏。

4.4 接入电能表的电压应符合电能表的参比规定值，通过电流不应超过电能表所示的最大电流限，超过这一范围将会造成计量不准，严重时会造成仪表损坏和安全事故。

4.5 电能表在接入10(40)A及以上规格时，应使用铜芯引线和铜接头接入。

5. 运输与存贮

5.1 电能表运输与拆封不应受到剧烈冲击，要采用运输精密仪器的措施，并根据GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》的规定运输和贮存。

5.2 电能表应保存在原包装箱内，贮存的地点应清洁，环境温度为-25℃至+70℃，相对湿度不超过85%，且空气中不应含有足以引起腐蚀的有害物质。

5.3 本产品属精密电子仪表，若在产品搬运、取用、安装过程中受到剧烈撞击或高空跌落造成外壳有明显损毁痕迹时，请不要对该电能表加电，并尽快联系我公司处理。

5.4 电能表长期不安装使用，应包装完好放回原包装箱内贮存，时间不得超过三年。

6. 品质保证

电能表自售出之日起18个月内，在用户遵守本说明书要求并在制造公司原厂封贴完好的条件下，若发现电能表不符合技术条件规定的要求时，制造公司给予免费维修或更换；超过保证期限的给予长期的有偿技术支持和维护。
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